
1.

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das Touch Panel Software Update auf Ihr CA und NV Digitalpiano bzw. Hybridpiano 
aufspielen können. Lesen Sie sich zunächst die komplette Anleitung durch, bevor Sie den Update-Vorgang durchführen.

* Unterstütze Modelle: CA901/CA701, CA99/CA79, NV10S/NV5S

Der gesamte Update-Vorgang dauert ca. 15 Minuten.

 Update Voraussetzungen

Für das Software-Update benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang und einen leeren USB-Stick.

* Der USB-Stick muss im Format “FAT” oder “FAT32” formatiert sein. Das Format ‘exFAT’ wird nicht unterstützt.
* Es wird empfohlen, für diesen Vorgang einen neuen USB-Stick zu verwenden. Weitere Informationen zu USB-Sticks finden Sie unter:

https://www.kawai-global.com/usb-memory.(englische Webseite)

 Aktuelle Software Version überprüfen

Während das CA-/NV-Instrument eingeschaltet ist:

Tippen Sie auf das    Icon in der rechten oberen Ecke des 
Displays um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie dann auf [SYSTEM], und scrollen Sie im Menü ganz
nach unten. Tippen Sie auf [Information: CHECK].

Wenn die angezeigte UI Version höher oder identisch mit der 
Benennung der Update Zip-Datei ist, ist das Aufspielen nicht nötig.

* Verlassen Sie das Menü, um zur normalen Bedienung zurückzukehren.

Wenn die angezeigte UI Software Version kleiner als die 
Benennung der Update Zip-Datei ist, folgen Sie der Update 
Beschreibung auf der folgenden Seite.

 Update Vorbereitungen

Entpacken Sie die von unserer Homepage heruntergelandene 
Touch Panel Update ZIP Datei zunächst in einen temporären 
Ordner auf die Festplatte Ihres Computers (z.B. auf den Desktop).

Der Ordner sollte einen Ordner und drei Dateien enthalten.

Der Ordner sollte zwei Dateien und einen Ordner beinhalten.Dateiname Beschreibung

Apk [Ordner] Ordner

PianoRemote.apk LCD Touch Panel Software

PianoRemote.xxx LCD Touch Panel Software

ca_nv_lcd_v1xx_de.pdf Update Anleitung
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ca_nv_lcd_v1xx.zip

PianoRemote.apkApk ca_nv_lcd_de.pdf

ca_nv_lcd_v1xx

PianoRemote.xxx

PDF



2.
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1.	 Kopieren Sie die Update Dateien auf einen USB-Stick

Kopieren Sie den Apk Ordner und die Dateien PianoRemote.apk 
und PianoRemote.xxx von der Festplatte Ihres Computers in das 
oberste Verzeichnis (nicht in einen Unterordner) auf Ihren leeren 
USB-Stick.

* Nehmen Sie keine Änderungen an den Update Dateien vor.

* Kopieren Sie keine anderen Daten auf den USB-Stick.

2.	 USB-Stick anschließen

Während das CA-/NV-Instrument ausgeschaltet ist:

Stecken Sie den USB-Stick in die [USB for UPDATE] Buchse, 
links unter dem Spieltisch hinter den Kopfhörerbuchsen (siehe 
jeweilige nebenstehende Abbildung).

* Die genaue Position der [USB for UPDATE]-Buchse hängt davon ab, ob 
es sich um ein CA-Digitalpiano oder ein NV5S-/NV10S-Hybridpiano 
handelt. 

* Verwenden Sie für dieses Update nicht versehentlich die [USB to 
DEVICE] Buchse, die sich neben den Kopfhöreranschlüssen befindet.

Schalten Sie das CA/NV durch Drücken des Ein-/Ausschalters 
ein.

3.	 Update starten

Gehen Sie zur Versionsanzeige (wie auf Seite 1 dieser PDF-Datei 
beschrieben). Ein [UPDATE] Symbol wird neben der Touch Panel 
System Version angezeigt.

Tippen Sie auf die [UPDATE] Taste um den Vorgang zu starten.

* Entfernen Sie nicht den USB-Stick und schalten Sie das Instrument 
nicht aus, während der Update-Vorgang läuft.

* Sollte die [UPDATE] Taste nicht angezeigt werden, kehren Sie zum vorherigen 
Menü zurück und tippen anschließend nochmal auf [Information: CHECK]. 
Sollte die [UPDATE] Taste immer noch nicht angezeigt werden, beginnen Sie 
den Update-Vorgang erneut von Schritt 1.

4.	 Update Vorgang beenden und USB-Stick entfernen

Nach etwa 1 Minute erscheint die Meldung “Update successful!“ 
im Display, um zu bestätigen, dass der erste Schritt der 
Installation erfolgreich war.

Entfernen Sie den USB-Stick und halten Sie die Ein-/
Ausschalttaste für mindestens 7 Sekunden gedrückt. Lassen 
Sie dann die Taste los um das Instrument auszuschalten.

Beim nächsten Einschalten benötigt das Instrument noch 
weitere ca. 10 Minuten, bis der gewohnte Piano-Startbildschirm 
im Display erscheint. Erst dann ist die Installation komplett 
abgeschlossen.

* Während des Installationsvorgangs bleibt das Display für mehrere 
Minuten einfach nur dunkel. Schalten Sie das Instrument während 
dieser Zeit unter keinen Umständen aus.

* Wenn der Update Vorgang nicht korrekt durchgelaufen ist, können Sie den gesamten Vorgang ab Punkt 1 einfach wiederholen.

PianoRemote.apk

Apk

USB for UPDATE

CA-Serie NV5S

NV10S

PianoRemote.xxx
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 CA/NV LCD Touch Panel System Historie 
 

V3.4.12 (Juni 2025) 

- Verbessert: Das Aufnahmeformat für USB-Sticks (MP3/WAV) kann nun wie andere Einstellungen gespeichert werden. 

- Behoben: Der ausgewählte Titel und der wiedergegebene Titel stimmten bei der Aufnahme auf einen USB-Stick manchmal nicht überein. 

- Geändert: Gemäß den Bestimmungen ist die Standardeinstellung für Bluetooth MIDI/Audio nun auf „Aus“ gesetzt. 

Hinweis: Für dieses Touchpanel-Update muss bei Verwendung mit dem CA901/CA701 auch das Firmware-Update v1.0.7 (oder neuer) installiert sein. 

 

V3.4.11 (Juli 2024) 

- Behoben: Kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen 

 

V3.4.9 (Februar 2024) 

- Behoben: Kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen 

 

V3.4.8 (Februar 2023) 

- Behoben: Verschiedene Fehler 

 

V3.4.7 (Dezember 2022) 

- Behoben: Ein Fehler führte unter Umständen dazu, dass die Touchpanel-Software nach einem Update von einer bestimmten Version mit bestimmten 

Benutzereinstellungen auf unbestimmte Zeit neu startete und dadurch nicht zu bedienen war. 

 

V3.4.6 (November 2022) 

- Behoben: Verschiedene Fehler 

 

V3.4.5 (November 2022) 

- Hinzugefügt: Unterstützung der Modelle CA901/CA701 

 

V3.4.3 (Januar 2022) 

- Behoben: Verschiedene Fehler 

 

V3.4.0-6 (Oktober 2021) 

- Hinzugefügt: Unterstützung der Virtual Technician „USER“ Parameter 

Hinweis: Diese Funktionalität erfordert die Installation des System Updates v2.08 (oder neuer). 

 * Unter dem nachfolgenden Link finden Sie weitere Informationen zu den hinzugefügten Virtual Technician „USER“ Parametern: 

  https://www2.kawai.co.jp/emi-web/pianoremote-docs_update/en/ (in englischer Sprache) 

 

V3.3.23 (Dezember 2020) 

- Hinzugefügt: Unterstützung der Modelle NV10S/NV5S 

 

V3.3.21 (April 2020) 

- Verbessert: UI Update System 

 

V3.3.20 (März 2020) 

- Verbessert: Update System 

 

V3.3.17 (Februar 2020) 

- Hinzugefügt: A-B Repeat Funktion 

- Behoben: Verschiedene Fehler 

 

V3.3.8 (Dezember 2019) 

- Behoben: Verschiedene Fehler 

 

V3.3.6 (Dezember 2019) 

- Erste Auslieferungsversion (CA99/CA79) 

 

https://www2.kawai.co.jp/emi-web/pianoremote-docs_update/en/
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 CA/NV LCD Touch Panel UI Historie 
 

V1.3.10 (Juni 2025) 

- Verbessert: Die Anzeigezeit der Meldung, die beim Formatieren eines USB-Sticks angezeigt wird, wurde verlängert. 

 

V1.3.9 (Juli 2024) 

- Behoben: Bei einigen Modellen, die vor dem CA901/CA701 auf den Markt kamen, wurde die Line-In-Pegel-Einstellung nicht angezeigt. 

- Behoben: Zuvor gespeicherte User-Sounds wurden nach dem Einschalten des Instruments nicht korrekt abgerufen. 

- Behoben: Das Touchpanel reagierte manchmal nicht mehr, wenn der Rekorderbildschirm während der Aufnahme angezeigt wurde. 

 

V1.3.7 (Februar 2024) 

- Verbessert: Durch horizontales Wischen auf der Registerkarte "Piano" werden die Klaviermodelle jetzt einzeln gewechselt 

- Verbessert: Vertikales Scrollen durch eine Liste sollte keine Auswirkungen mehr auf die Werte der Einstellungen haben 

- Verbessert: Verschiedene andere Fehlerbehebungen und Verbesserungen 

 

V1.3.4 (Februar 2023) 

- Hinzugefügt: Auf dem Display erscheint nun die Meldung 'Accessing USB Memory...' beim Lesen, Schreiben oder Löschen von Daten auf dem USB-Stick. 

- Behoben: USB-Recorder-Fehler im Zusammenhang mit dem schnellen Antippen der [REC]-Taste, um die Aufnahme unmittelbar nach einem vorherigen Aufnahmeversuch zu wiederholen. 

 

V1.3.3 (Dezember 2022) 

- Hinzugefügt: Ein Fehler führte unter Umständen dazu, dass die Touchpanel-Software nach einem Update von einer bestimmten Version mit bestimmten Benutzereinstellungen auf 

unbestimmte Zeit neu startete und dadurch nicht zu bedienen war. 

 

V1.3.1 (November 2022) 

- Hinzugefügt: Manuelle Funktion zum Einstellungsmenü, die einen QR-Code anzeigt, um das Benutzerhandbuch des Instruments anzuzeigen 

- Behoben: Ein Problem bei Concert Magic, bei dem der Ton nicht abgespielt wurde, wenn das Tempo eines gespielten Songs schnell anstieg 

- Verbessert: Verschiedene andere Fehlerbehebungen und Verbesserungen 

 

V1.3.0 (Mai 2022) 

- Verbessert: User Sounds werden jetzt auf der Registerkarte Piano unterstützt (nur akustische Pianoklänge). 

- Verbessert: In der Inhaltsleiste wird jetzt "Nicht gespeicherter Sound" angezeigt, wenn ein Sound eingestellt, aber nicht gespeichert wurde. 

- Verbessert: "User" Virtual Technician Parameter-Einstellungen wurden beschleunigt. 

- Verbessert: Die Funktion "Auto Display Off" schaltet jetzt die LCD-Hintergrundbeleuchtung mit aus. 

- Verbessert: Metronom-Einstellungen-Einstellungen wurden beschleunigt. 

- Verbessert: Schieberegler-Einstellungen wurden beschleunigt. 

- Verbessert: Verschiedene andere Fehlerbehebungen und Verbesserungen 

 

V1.2.1 (Januar 2022) 

- Behoben: Auto Display Off Timer Fehler 

- Behoben: Auto Power Off Timer Fehler 

- Behoben: Auto Display Off Berührungserkennung 

 

V1.2.0 (Oktober 2021) 

- Hinzugefügt: Unterstützung der Virtual Technician „USER“ Parameter 

- Behoben: Gespeicherte Sounds wurden nach erneutem Einschalten nicht korrekt aufgerufen 

- Verbessert: Einstellung der Sprache kann gespeichert werden und wird nach erneutem Einschalten korrekt aufgerufen 

 

V1.0.6 (Dezember 2020) 

- Hinzugefügt: Verschiedene Verbesserungen und Korrekturen in Bezug auf die PianoRemote App. 

- Hinzugefügt: Unterstützung der Modelle NV10S/NV5S 

 

V1.0.4 (Februar 2020) 

- Hinzugefügt: Overdubbing (Recorder) Funktion 

- Hinzugefügt: User Tone Control Einstellung 

- Hinzugefügt: Benennung für Bluetooth MIDI 

- Behoben: Verschiedene Fehler 

 

V1.0.3 (Dezember 2019) 

- Behoben: Verschiedene Fehler 

 

V1.0.2 (Dezember 2019) 

- Erste Auslieferungsversion (CA99/CA79) 


